
Compacte veelzijdigheid
3036E Standaard Compacttrekker 
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Soms moet je verder durven te gaan. Toen we de 
John Deere 3036E Standaard Compacttrekker 
ontworpen, hebben we de deÞ nitie van een 
standaardtrekker opgerekt door hoogwaardige 
kenmerken toe te voegen aan het ontwerp. 
Denk daarbij aan een hydrostatische transmissie, 
een krachtige motor en een ergonomisch 
bestuurdersstation. En dat allemaal tegen een 
verrassend lage prijs.

  TwinTouch bedieningspedalen

–  Snel en eenvoudig schakelen tussen 
voor- en achteruit

–  Omdat u niet uw hele voet hoeft te gebruiken om van 
richting te veranderen, raakt u niet onnodig vermoeid!

–  Eenvoudiger om de trekker voor- of achteruit te laten 
rijden 

– Ideaal voor Frontladerwerk en Maaien

“Standaard” zoals u het nog niet eerder heeft gezien

  Krachtige dieselmotor

–  Directe brandstoÞ njectie en Turbolader voor 
maximale efÞ ciency en indrukwekkende 
prestaties

–  Betere start en zuiniger in brandstofverbruik 

–  Meer pk’s per liter brandstof dan motoren met 
indirecte injectie

   Hydrostatische transmissie (HST) – 
makkelijk in gebruik

–  Snel en eenvoudig van rijrichting veranderen zonder 
te koppelen

–  Makkelijk te bedienen

–  2 Versnellingsgroepen voor optimale prestaties 
bij alle toepassingen
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   Maximale remkracht dankzij natte 
remschijven

– Uitstekend remvermogen

–  In oliebad gedompeld voor de ultieme 
duurzaamheid en een lange levensduur

– Onderhoudsvrij 

–  Differentieelslot geïntegreerd in het rempedaal 
voor eenvoudig gebruik 

– Een ruim en overzichtelijk bedieningsplatvorm 

   Maximale trekkracht met standaard 
4-wielaandrijving

–  4WD kan in- en uitgeschakeld worden tijdens het rijden 
(als de trekker onbelast is)

–  4WD via een mechanische voorwielas aandrijving 
(MFWD)

–  Vergroot de trekkracht zodat ook grotere werktuigen 
gebruikt kunnen worden

–  Vermindert slippen; met name handig bij het werken met 
een lader

   Eenvoudige, moeiteloze hydrostatische 
stuurbekrachtiging

– Standaard op de 3036E trekkers

–  Voor makkelijker en sneller sturen bij het 
manoeuvreren met de trekker

1



4 |

1 2

3

4

1 3 42 3

  Alles binnen handbereik

–  Bedieningspaneel is handig 
geplaatst op het rechterspatbord

–  Makkelijk te bereiken en 
comfortabel te bedienen

   Onafhankelijke aftakas

–  Schakel de aftakas in of 
uit bij elke rijsnelheid en 
onafhankelijk van andere 
transmissiewerkzaamheden

–  In olie gedompelde aftakas 
koppeling voor de ultieme 
duurzaamheid

  Goed beschermd

–  U-vormige Veiligheids 
Rolbeugel voor een grote 
beschermzone

–  Eenvoudig uit te klappen 

   Sterke robuuste rechte 
tandwielen voor de 
eindaandrijving

–  3E serie trekkers hebben 
eindaandrijvingen met rechte 
tandwielen. Deze tandwielen 
hebben een bewezen robuust 
ontwerp waardoor ze een lange 
levensduur hebben.
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Het hele jaar door maximale veelzijdigheid

Cultivator

Frees

Houtkloofmachine

Klepelmaaier

Maaibalk

Trailer
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Laat ons het zware hefwerk doen

Technische gegevens 305 lader  

Ladermodel 305

Trekkermodel 30306E

Max. hefhoogte bij scharnierpunt 2162 mm

Bereik bij max. hoogte  627 mm

Hefkracht bij scharnierpunt (max. hoogte) 531 kg

Opbreekkracht bij scharnierpunt 811 kg

Hoek afkippen 45 graden

Hoek opkippen 30 graden

Heffen lader 2,78 sec

Laten zakken lader 2,5 sec

Afkippen 1,5 sec

Opkippen 1,55 sec

Grondbak

Parkeerstandkit

Met speciaal ontworpen 
305 Frontladers zijn de 
John Deere 3036E Compact-
trekkers veelzijdiger dan ooit. 
Dankzij de hefkracht van 
531 kg kunt u zonder enig 
probleem allerlei frontlader-
werkzaamheden uitvoeren 
(zoals vrijmaken, verplaatsen, 
tillen en trekken).

Palletvork Balenriek Ballastbox
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Technische gegevens

3036E

Fabrikant/ motor Yanmar

Type TNV84T

Cil./cilinderopbrengst (ccm)/luchtaanzuiging 3/1496/Turbo

Toerental (min-1) 2600

Max. belast motorvermogen (ISO), 

97/68/EC bij nominaal motortoerental 27,3 kW (37,1 pk)

Max. belast motorvermogen, ECE-R24 bij motortoerental  26,8 kW (36,4 pk)

Standaard aftakasvermogen bij nominaal toerental 25 kW (34 pk)

Aftakastoerental 540

Max. koppel (Nm) bij t/min 120 bij 1800

Transmissie HST – 2 groepen

Vooruit (km/u) 23,9

Hefkracht bij hefpunten 24�p achter hefeinden (kg) 615

Besturing Hydraulisch

Besturing/hydrauliek (l/min) 15/20,2 

Druk hydrauliek (bar) 172

Koppeling N.v.t.

Remmen Natte schijf

Inhoud brandstoftank (l) 24

Totale lengte met 3-punts. (mm) 2820

Min. totale breedte (mm) 1434

Bodemvrijheid (cm) 33

Hoogte tot top rolbeugel (mm) 2322

Max. gewicht (kg) 2000

Gewicht met rolbeugel (kg) 1050

Max. belasting frontas (kg) 800

Max. belasting achteras (kg) 1200

Sleepcapaciteit ongeremd/geremd (kg) 1050/2500

Banden

Industrieel – vóór 25x5.5-14

Industrieel – áchter 15-19.5

Gazon – vóór  27x8.5-15

Gazon – áchter  41x14-20

Landbouw – vóór 7-14

Landbouw – áchter 11.2-24

CruiseControl

Met CruiseControl functie rijdt u met een constante 
snelheid bij transport, maaien, of bij andere werk-
zaamheden waar dit handig kan zijn. De bediening zit 
op het bedieningspaneel rechts, zodat u er makkelijk bij 
kunt.

Dubbelwerkend regelventiel

Rust uw trekker uit met een Hydrauliek set (achter 
op de trekker gemonteerd), zodat u over twee extra 
Dubbelwerkende Hydrauliek Ventielen achter beschikt. 
Deze set kan in combinatie worden gebruikt op een 
trekker met of zonder lader.

Meerdere soorten banden

–  Banden met landbouw proÞ el zorgen voor de beste 
tractie

–  Gazonbanden zijn het meest geschikt voor maaien, 
laten zo min mogelijk sporen na

–  Industriebanden zijn de allround oplossing; 
goede tractie, maar minder spoorvorming dan bij 
landbouwproÞ el banden

Optionele kenmerken




